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Loodud vastu pidama 
ka kõige külmemas 
kliimas

Valmistatud Euroopas, 
Euroopale 
Euroopa ilm võib vahel karm olla. Seepärast töötasime välja Daikin Altherma 3 H HT.

Ehtne Daikini tehnoloogia tagab suure küttevõimsuse ka madala õhu temperatuuri 
juures.

Turuliidrina püüab Daikin alati valmistada kõige töökindlamaid ja tõhusamaid 
soojuspumpasid. Paremate ja keskkonnasõbralikumate toodete valmistamiseks 
töötas Daikin välja Bluevolutioni tehnoloogia. Seda kasutatakse nüüd kõikides 
toodetes, nagu ka Daikin Altherma 3 H HT-s. Daikin Altherma 3 H HT on esimene 
Daikini omanäolise disainiga välisseade. Sellel on vaid üks ventilaator, mis teeb 
vähem müra, ja musta võrega esikülg, mis aitab seadmel sulanduda igasse 
keskkonda.

Kõik need erikomponendid töötati välja majasiseselt, et muuta 
Daikin Altherma 3 H HT ainulaadseks.

Väga head töökarakteristikud, taastuvenergia kasutamine, disain ja 
müratase.
See tähendab soojuspumpade kõrgklassi. 

Disain ja ruumisäästlik paigaldus

Lisaks vaiksele tööle, on seadme juures tänapäeval otsustav selle 
disain. Oleme erilist tähelepanu pööranud sellele, välisseade 
sobiks kodu välisilmega. 

Ventilaator on peidetud seadme esikülge katva musta 
horisontaalse võre taha. Hall matt korpus peegeldab selle 
taga oleva seina värvi, mis sulandab seadme veelgi paremini 
ümbritsevasse. Seade sai 2019. aastal IF ja reddot disainiauhinnad.

Bluevolution tehnoloogias on ühendatud 
spetsiaalselt väljatöötatud kompressor 
ja külmaaine R-32. Daikin on üks 
esimesi ettevõtteid maailmas, kes 
tõi turule külmaainet R-32 kasutavad 
soojuspumbad. R-32 on sama tõhus 
nagu tavalised külmaained, aga selle 
globaalse soojenemise potentsiaal 
(GWP) on väiksem, mistõttu paraneb 
energiatõhusus ja väheneb CO2-heide. 

Külmaainet R-32 on lihtne taaskasutada 
ja see on täiuslik lahendus teel Euroopa 
uute CO2-heite sihtväärtuste poole.
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Vastab tänapäevastele 
ootustele

Vaikus tähendab 
mugavust

madala müratasemega, et vastata tänapäevastele 
ootustele.

Madala müratasemega režiim suurendab 

Tavalise müratasemega režiimis on seadme 

linnulaulu ja raamatukogu müra vahepeale. Madala 
müratasemega režiimis on helirõhk kolme meetri 
kaugusel kolme detsibelli võrra madalam, s.o 

poole võrra!
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Tõhususe andmed ETBX + EPRA 16D6V7 + 014DV7/W7 16D9W7 + 14DV7/W7 16D6V7 + 16DV7/W7 16D9W7 + 16DV7/W7 16D6V7 + 18DV7/W7 16D9W7 + 18DV7/W7
Ruumiküte 
 

Keskmises  
kliimas vee 
väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 142

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises  
kliimas vee  
väljalaske-
temperatuur
35°C 

 

Üldine SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++

Siseseade ETBX 16D6V7 16D9W7 16D6V7 16D9W7 16D6V7 16D9W7
Korpus Värvus Valge + must

Materjal Lehtmetall
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 840x440x390
Kaal Seade kg 42
Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 18 ~ 70

Jahutus Veepoolne Min~max °C 5 ~ 50
Soe tarbevesi Veepoolne Min~max °C 25 ~ 80

Helivõimsuse tase Nom dBA 44 
Helirõhu tase Nom dBA 30 

Daikin Altherma 3 H HT W 
Seinale paigaldatav reversseeritav õhk-vesi soojuspump

 

› Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja

  kasutada teiste tootjate komponente

› Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa

  juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

› Kompaktne seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele ei pea

  peaaegu üldse vaba ruumi jätma

› Stiilne seade sobib hästi teiste kodumasinatega

› Kombineeritav roostevabast terasest boileri või ECH2O

  soojussalvestiga

› Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETBX-E16V7/E9W7 + EPRA14-18DV7/W7

Tõhususe andmed ETVX + EPRA 16S18D6V7(G)/
D9W7(G) + 14DV7/W7

16S23D6V7(G)/
D9W7(G) + 14DV7/W7

16S18D6V7(G)/ 16S23D6V7(G)/
D9W7(G) + 16DV7/W7

16S18D6V7(G)/
D9W7(G) + 18DV7/W7

16S23D6V7(G)/
D9W7(G) + 18DV7/W7

Ruumiküte 
 

Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 142

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  

Üldine SCOP 4,57 / 4,81 
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine 
 

Üldine L XL L XL L XL
Keskmine 
kliima

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETVX 16S18D6V7(G)/
D9W7(G)

16S23D6V7(G)/
D9W7(G)

16S18D6V7(G)/
D9W7(G)

16S23D6V7(G)/
D9W7(G)

16S18D6V7(G)/
D9W7(G)

16S23D6V7(G)/
D9W7(G)

Korpus Värvus Valge + must
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625
Kaal Seade kg 109 118 109 118 109 118
Boiler Veehulk l 180 230 180 230 180 230

Maksimaalne veetemperatuur °C 70
Maksimaalne veerõhk bar 10
Korrosioonikaitse Happega katmine

Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 15 ~ 70
Jahutus Veepoolne Min~max °C 5 ~ 50
Soe tarbevesi Veepoolne Max °C 63 

Helivõimsuse tase Nom dBA 44 
Helirõhu tase Nom dBA 30 

Välisseade EPRA 14DV7/W7 16DV7/W7 18DV7/W7
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43

Küte Min~max °CDB -28 ~ 35
Soe tarbevesi Min~max °CDB -28 ~ 35

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse tase  
(vastavalt standardile EN14825) 

54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

Daikin Altherma 3 H HT F 
ETVX-E16V7(G)/E9W7(G) + EPRA14-18DV7/W7

Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks, 
jahutamiseks ja vee soojendamiseks
› Lihtsalt paigaldatav 180 või 230 l boileri ja soojuspumba

  kombinatsioon

› Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja

  kasutada teiste tootjate komponente

› Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa

  juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

› Väike paigalduspind 595 x 625 mm

› Integreeritud 6 või 9 kW varukütteseade

› Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

4

D9W7(G) + 16DV7/W7


	Daikin Altherma 3 H MT-HT_EST
	Daikin Altherma 3 H MT-HT_EST
	1
	2

	Leheküljed 4 ja 5
	Daikin Altherma H HT Est kataloog 4


	Leheküljed 4 ja 5
	Daikin Altherma H HT Est kataloog 5




